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 Modello/Model:  EASY 100 - EASY 200

EAN

Trabattello in alluminio
EASY 100
• Tiranti diagonali e orizzontali in acciaio zincato con sistema di 

fissaggio su montante
•  Barra stabilizzatrice anti-ribaltamento
•  Portata massima garantita 150 kg
•  Conforme al D.Lgs. 81/08

EASY 200
•  6 Tiranti diagonali e orizzontali in acciaio zincato con sistema di 

fissaggio su montante
•  2 Tiranti orizzontali in tubo di alluminio rettangolare (profilo mm 

34x22) con funzione di protezione dell’utilizzatore del trabattello
•  Pianale in Eurodeck sostenuto da una struttura con telaio in 

alluminio. Le estremità del telaio sono sagomate e permettono un 
incastro perfetto sul piolo.

•  Articolazioni di bloccaggio-sbloccaggio al centro dei montanti per 
cambiare le configurazioni di lavoro

•  4 posizioni di utilizzo: trabattello, scala doppia, scala d’appoggio, 
piattaforma di lavoro.

•  Barre stabilizzatrici anti-ribaltamento
•  Portata massima garantita 150 kg
•  Conforme al D.Lgs. 81/08

Aluminium scaffolding
EASY 100
•  Galvanized steel rods
•  Wooden platform (Pino Radiata multistrato) reinforced by a steel 

structure, shaped for a perfect fit to the rung
•  Stabilizer bar
•  Max load 150 kgs
•  In accordance with D.Lgs. 81/08

EASY 200
•  6 rods made of galvanized steel
•  2 horizontal rods in aluminium (34x22 mm profile) for protecting the 

user
•  Wooden platform (Eurodeck) supported by an aluminium structure. It 

guarantees a perfect fit to the rung.
•  The central hinge enables the user to use the scaffolding also as a double 

or leaning ladder, or a working platform.
•  Stabilizer bars.
•  Max load 150 kg
•  In accordance with D.Lgs. 81/08
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